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CARACTERISTICI
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BENZINA

PIESE SCHIMB PENTRU DIVERSE MASINI

JUMBO 1000

SILENCIO UNIVERSAL

EXTREME UNI SILENCIO PRO UNIVERSAL LASER

1000 x 60 1000 x 60

701846 94595 701846 47263

CARACTERISTICI

AVANTAJE

JUMBO 900/1000

• Cadru robust cu 4 roti

• Noua scala gradata instalata sub unghi

• Perdea noua in fata discului

• Protectie noua a discului

• Miscare usoara pe teren

• Cititi mai usor pozitia ghidajului de taiere

• Reduce stropirea cand utilizati masina

• Acces mai usor la disc

JUMBO 900 100-3-400V JUMBO 1000 100-3-400V JUMBO 1000 P13 EASY START

Nr. produs 701846 13939 701846 21669 701846 29335

EAN 13 Cod 5450248 143260 5450248 312789 5450248 441762

Motor Electric Electric Benzina / HONDA

Tensiune / Putere kW 400V~3 / 7,5kW (10 CP) 400V~3 / 7,5kW (10 CP) GX390, 9,6kW (13 CP)

Siguranta / Generator 32 amp / 19 kVA 32 amp / 19 kVA -

Diametru disc x alezaj (mm) Ø 900 x 60 Ø 1000 x 60 Ø 1000 x 60

Viteza rotatie RPM
-1928 min -1928 min -1928 min

Adancime max. taiere (mm) 370 420 420

Lungime max. taiere (mm) 720 720 720

Inaltime max. material (mm) 440 440 440

Dimensiuni masa (mm) 720 x 800 720 x 800 720 x 800

Vibratii < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Nivel sonor / presiune 100 dB (A) / 86 dB (A) 100 dB (A) / 86 dB (A) 105 dB (A) / 88 dB (A)

Dimensiuni (LxWxH) (mm) 2000 x 1080 x 1700 2000 x 1080 x 1700 2000 x 1080 x 1700

Greutate 360 kg 370 kg 370 kg

PROTECTIE ANTI-STROPIRE

370mm
ADANCIME MAX. TAIRE

440mm
INALTIME MAX, MATERIAL

420mm
ADANCIME MAX. TAIRE

440mm
INALTIME MAX, MATERIAL


